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 �Final Protection� ist eine extrem hochwertige Schutzfolie für Ihren iPod. 

Prinzipbedingt können bei der Montage kleinere Luftbläschen unter der 

Folie entstehen. Diese verschwinden jedoch größtenteils im Laufe der 

Zeit (mehrere Tage). Wenn Sie sich exakt an diese Anleitung halten, ist die 

Gefahr von Lufteinschlüssen aber sehr gering.

Legen Sie sich zuerst die zur Montage benötigten Hilfsmittel zurecht (1): 

einen Cutter (Teppichmesser) oder eine Nadel (zum Abheben bzw. Anliften 

der einzelnen Folienschichten), eine Schere sowie einen Eiskratzer oder 

ein ähnliches Objekt (Spatel, Kreditkarte o.ä.) mit einer harten, geraden 

Kante (diese muss breiter sein als der iPod), um die Folie blasenfrei auf der 

Ober�äche des iPod anzudrücken. 

Die Rückseite des iPod

1.  Entfernen Sie zunächst Fett, Schmutz und Staub von der Rückseite Ihres 

iPod mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Drücken Sie hierbei nicht zu 

fest auf, um Kratzer zu vermeiden!

2.  Platzieren Sie den iPod mit der Rückseite nach oben auf einer festen, 

rutschfesten Ober�äche. Hierzu eignet sich z.B. das von Apple mitgelieferte 

Leder-Etui sehr gut. Die Unterlage sollte auf jeden Fall so gewählt werden, 

dass die Ober�äche des iPod nicht verkratzen kann (2).

3.  Entfernen Sie nun zunächst die weiße Schutzfolie. Diese schützt die 

Klebeschicht der eigentlichen �Final Protection� vor Fingerabdrücken etc. 

Achten Sie also darauf, die Klebeschicht unterhalb der weißen Folie nicht 

mit den Fingern zu berühren. Sie können die Folie während der Arbeit 

an der untersten transparenten (Montage-)Schicht festhalten.

Stechen Sie mit der Spitze des Cutter-Messers bzw. der Nadel knapp unter

halb die weiße Schutzfolie und lösen Sie diese (und nur diese!) von der 

Klebe�äche ab (3); zunächst nur wenige Millimeter. Die eigentliche Schutz-

folie verbleibt hierbei also auf der Montagefolie. Sobald Sie genug von der 

weißen Folie abgelöst haben, um sie mit den Fingern greifen zu können 

(4), halten Sie die Montagefolie mit den Fingern fest und reißen die weiße 

Schutzfolie mit einer schnellen/ruckartigen Bewegung komplett ab (5).

Montageanleitung 
Zusätzlich �nden Sie ein Video der Montage unter folgender Adresse: 

 www.finalprotection.de/video
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4.  Drehen Sie nun die Folie um und 

richten Sie sie exakt über der Rückseite 

des iPod aus, so dass sie den gleichen 

Abstand zu allen Seiten hat (6+7). Bitte 

achten Sie darauf, die Folie noch nicht auf 

die Ober�äche des iPod abzusenken, um 

ein ungewolltes Festkleben der Folie zu 

vermeiden. Senken Sie dann die Folie an 

einer der schmalen Kanten des iPod ab (8)  

und drücken Sie die Folie mit einem Fin-

ger zunächst ca. 1/2 cm weit an. Benutzen 

Sie dann die glatte Seite eines Eiskratzers 

(oder ähnlichen Werkzeugs), um die Folie 

�in einem Rutsch� (also möglichst ohne 

die Bewegung zu unterbrechen!) auf der 

Ober�äche des iPod anzubringen (9+10). 

Achten Sie auch hierbei darauf, die noch 

nicht angedrückte Folie vom iPod �weg� 

zu halten, um ein ungewolltes bzw. zu 

frühes Ankleben der Folie zu vermeiden.

5.  Nach dem Anbringen der Folie sollten 

Sie nochmals das Werkzeug � von innen 

zu den Kanten hin � über die Folie 

ziehen, um die Folie fest anzudrücken 

und kleinere Bläschen herauszudrücken. 

Sollten dennoch hier und da kleinere 

Lufteinschlüsse sichtbar sein, ist es sehr 

wahrscheinlich, dass diese im Laufe der 

nächsten Tage nach und nach verschwin-

den.  �Hartnäckige� Bläschen können Sie 

durch festes Überstreichen mit der glatten 

Oberseite eines Fingernagels nach und 

nach �herausmassieren�. Größere Bläschen 

sollten Sie mit einer Nadel vorsichtig(!) 

in der Mitte einstechen und dann die Luft 

von außen zur Mitte hin mit dem Finger-

nagel herausdrücken.

6.  Nun muss noch die Montagefolie, an 

welcher Sie die Folie bisher festgehal-

ten haben, von der aufgeklebten �Final 

Protection� entfernt werden. Hierzu 

führen Sie die Klinge des Cutters (bzw. die 

Spitzer einer Nadel) zwischen die beiden 

transparenten Folien, um sie voneinander 

zu trennen. Das kann schon ein wenig 

kni�elig sein, da sich die beiden Folien 

nicht so leicht voneinander unterscheiden 

lassen. Verfahren Sie hierbei genau so 

wie anfangs mit der weißen Schutzfolie. 

Wenn Sie die Montagefolie soweit ent-

fernt haben, dass Sie sie mit zwei Fingern 

greifen können (11), halten Sie mit der 

anderen Hand die �Final Protection� auf 

dem iPod fest (um sie nicht versehentlich 

mit abzureißen) und entfernen Sie die 

Montagefolie komplett mit einer ruckar-

tigen Bewegung (12).
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